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Ab jetzt bezahlen Sie nur noch den Verbrauch Ihres
Leitungswassers, denn Sie brauchen nie wieder Flaschen-
wasser zu kaufen und nach Hause zu tragen.

OSMOTIC liefert Wasser mit einem pH+ Wert von ca.
7,4 durch eine sogenannte Oligo-Mineralisierung.
Dieses Wasser ist frei von Chemikalien und Bakterien.
Es fördert die Ausschwemmung von Giftstoffen, unterstützt
die Verdauung und den Harnfluss. Besonders empfohlen
für natriumarme Kost, Babynahrung sowie für Schwangere
und Stillende, sowie bei Übersäuerung.

OSMOTIC, das perfekte Wasser, das auch Ihre Haustiere
und Fische lieben werden.
Ideal für Ihre empfindlichen Zimmerpflanzen wie Orchideen
und Bonsais.

OSMOTIC erspart Ihnen das Kaufen, Schleppen, Lagern
und Entsorgen von Wasserkästen. Das Wasser kommt
im Handumdrehen aus dem OSMOTIC-Hahn.
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OSMOTIC-Wasser schmeckt nach reinem Wasser, das
man gerne trinkt. Ideal auch zum Kochen und für die
Zubereitung von Kaffee, Tee, Eiswürfeln, sowie zur Reinigung
von Obst und Gemüse.
Die Kochzeit verkürzt sich, sodass mehr Vitamine in den
Lebensmitteln verbleiben und diese ihren vollen
Geschmack beibehalten.
Mögliche Verunreinigungen im Leitungswasser wie
Chemikalien, Bakterien, Viren und andere Stoffe werden
herausgefiltert.

OSMOTIC trägt zum Schutz der Umwelt bei, da die
unnötigen Belastungen durch den umweltschädlichen
Flaschenmüll und C02-Abgase für Transporte wegfallen.



Speichertank

Nachfilter pH+

UV-Lampe
(Einschaltzeit und

Dauer regel bar)

Sedimentfilter 5 um

Wasserhahn mit
Leuchtanzeigen und
Alarm für Betrieb,
Wasserqualität

Ausgang für aufbereitetes
Wasser (Permeat)

Ausgang für Abfluss
(Abwasser)

Eingang für ungereinigtes
Wasser

Aktivkohlefilter
(aus Kokosnussschale)

.........................................................................

........................................................................................

Die Umkehrosmose-
membran besteht aus
halbdurchlässigem
Polyamid, filtert auch
auf atomarer und
molekularer Ebene mit
einem Durchmesser
von O,1nm.

~

Produktion: 8 Liter/Stunde

~

Druckloser Speichertank für

~

Einstellbare Selbstreinigungs-
(bis zu 200 LiterlTag), 8 Liter Trink-und Kochwasser funktion der Membrane
Entnahme 3 Liter/Min.

~

Wasserhahn mit Leuchtanzeigen Ca pH+ Nachfilter zur Remineral- ffi Elektrische Spannungsversor-
für Betrieb und Wasserqualität + isierung mit Calcium und gung 230 V/50 Hz

Mg Magnesium pflanzlichen 230V/SOHz

Ursprungs

NaCI
Maximaler Salzgehalt (TOS): ~4::Betriebstemperatur: es Elektrische Schutzklasse 11

<# 1.500 mg/I 4 bis 45 °C (Doppel isolierung )

~

Eingebauter Druckregler 0 Betriebsdruck:

~
Desinfizierung durch einstellbares

im Eingang (optional) 2,5 bis 6 bar UV-C-Licht 15 W im Inneren des
2,5 a6 bar 1SW Speichertanks.

m Alle Teile, die mit Wasser in

~

Aquastopp: Elektronische (]~Alle 36 Sekunden kontinuierliche
Kontakt kommen, sind aus Sonde für Feuchtigkeitsmessung Parameterüberwachung per
bakteriostatischem Material und Schließen des Wasserein- Mikroprozessor mit optischen und
gefertigt, das die Vermehrung laufventils, d.h. automatisches akustischen Warnsignalen für
von Bakterien und Viren Abschalten des Wasserzulaufs! Wasserstand, Feuchtigkeitssonde,
verhindert. Wartung.

~B

Abmessungen in cm:
34,5H x 26B x 35T

1. Sedimentfilter: 3 Monate bis 1 Jahr
2. Aktivkohlefilter: 1 Jahr
3. Umkehrosmosemembran: 3 bis 5 Jahre
4. pH+ Nachfilter: 3 bis 5 Jahre
5. UV-Lampe: 8.000 Betriebsstunden

Die Standzeit hängt immer von der Qualität des
eingehenden Trinkwassers und der Verwendung
von CEASA-Originalersatzteilen ab.

WICHTIG: Bitte verwenden Sie stets Originalersatzteile
von CEASA auch für die Gewährleistung und Garantie.



Tabelle: Rückhaltung und Entfernung von
chemischen Elementen mit OSMOTIC

Auf Grundlage der vorgegebenen Daten durch die EPA (Environmental Protection Agency)
unterscheidet man drei Gruppen von Elementen im Wasser:

HOHES RISIKO (stark gesundheitsgefährdend)

Arsen 94-96% Bakterien 100% Reingungsmittel 96-98% Blei 96-98%

Quecksilber 96-98% Chrom 96-98% Herbizide 96-98% Pestizide 96-98%

Selen 94-96% Kupfer 98-99% Insektizide 96-98% Radioaktivität 96-98%

Aluminium 96-99% Cyanid 86-92% Nitrate 92-95% Thiole 96-98%

Ammoniak 86-92% Lösemittel 96-98% Nickel 98-99% Trihalogenmetane 98-99%

!'-------
_ •••• Das weltweite Bevölkerungswachs-

tum sowie Pestizide, Herbizide,

chemische Düngemittel, Hausmüll,

Industrieabfälle, Medikamente,

mangelnde Hausinstallationen

(Schwermetalle) saurer Regen und

fehlende Aufrüstungen bei

Kläranlagen haben dazu geführt,

dass das Wasser, das Sie heute

trinken, nicht mehr dieselbe Qualität

aufweist wie früher.

Was können Sie also tun, um Ihre

Gesundheit und die Ihrer

Familie zu schützen?

OSMOne gibt Ihnen die
Antwort darauf.

RISIKO (gesundheitsgefährdend)

Chlor

Phosphate

Mangan

Silber

Natrium

100%

98-99%

95-99%

93-98%

93-95%

OSMOTIC ist von namhaften Laboratorien, wie z.B. dem Institut Pasteur, der Polytechnischen Universität Mailand und der
Universität Valladolid, getestet worden. In allen Fällen wurde mittels der durchgeführten Prüfverfahren und Studien nachgewiesen,
dass OSMOTIC die europäischen Vorschriften über Gesundheitsschutz und elektromagnetische Verträglichkeit erfüllt.

. STÖRFAKTOREN (unangenehm)

87-93%

95-99%

96·98%

87-90%

85-90%

Sulfate

Trübung

Calcium

96-98%

98-99%

96-98%

Fluoride

Eisen

Magnesium

Kalium

Silikat

EMC ~A
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